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Cift Kafali Jeans Panel Siirfile Overlok Dikis Otomati
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Detaylar AGH

Sirfile dikisinde ezber bozan tasarim.Dinyanin ilk ve tek ¢ift kafa stirfile
otomati .AGM Special mihendislerinin uzun yillar stiren ¢alismalari
sonucunda pantolon sag ve sol panelini ayni anda dikebilen ve direkt
eleman tasarrufu saglayan ,inovatif surfile otomati igin fabrikanizda yer
agin.

BENZERSIZ TASARIM

Sag ve sol iki panelin birlikte ayni zamanda Ustten baglayarak alta dogru
surfile dikisine imkan saglayan 6zel tasarim.

KUSURSUZ CALISAN CIFT BICAKLI IPLIK KESME SISTEMI

Giriste ¢ikista vakum dncesi ve vakum sonrasi hareketli ¢ift bicakla ipligi
kesebilen kusursuz iplik kesme sistemi.

JEANS PANTOLON ICIN OZEL TASARIM

Kot kumaslar icin 6zel tasarlanmis 4 iplik sag ve sol overlok dikis kafasi.

AYARLANABILIR ZYPPY(KISTIRMA) SISTEMI

Yeni geligtirilen ve farkli kalinliklardaki kumaslar i¢in hem ileri-geri,hem de
yukari-asagi yonde hareket edebilen ayarlanabilir zyppy(kistirma) sistemi.




KLR 400-T2 ) )
Gne Gikan Ozellikler ~ AGM

Kot pantolonda sag ve sol iki panelin birlikte ayni zamanda Ustten alta
surfile dikisine imkan saglayan 6zel tasarim.

AGM Special AR-GE ekibi tarafindan gelistirilmis, ipligi giriste ve cikista
cift bicakla kesebilen kusursuz iplik kesme sistemi.

AGM Special icin 6zel tasarlanmis 4 iplik sag ve sol overlok dikis kafasi.

Yeni geligtirilen ve farkli kalinliklardaki kumaslar i¢cin hem ileri-geri, hem
de yukari-agagi yonde hareket edebilen ayarlanabilir zyppy sistemi.

AGM Special AR-GE ekibi tarafindan geligtirilmis otomatik kenar kontrol
takip sistemi sayesinde her tip kavisli ya da diiz formlu paneli dikebilme

ozelligi.

Hem kisa hem de uzun paneller igin yukari-asagi ayarlanabilir 6zel
istifleme sistemi.

Hem dikis esnasindaki tansiyonu hem de bosta zincir 6rgist tansiyonunu
ayri ayri otomatik olarak ayarlayabilen ¢ift tansiyon sistemi.

Kullanimi kolay Tirkge ve ingilizce dil segenekli dokunmatik ekran.
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Opsiyonlar

Takim Secenekleri

Standart Takim :

iplik Sayisi : 4 iplik
igne Araligi : 3 mm
Takim genisligi : 9mm

Opsiyonel Takimlar :

iplik Sayisi: 3 iplik
igne Araligi : 2-3 mm
Sirfile Genigligi : 3mm - 9mm

iplik Sayisi : 4 iplik
igne Araligi : 2-3 mm
Sirfile Genigligi : 5.5mm - 9mm
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iplik Kesme :
Makine kafasi :
Motor :

Kistirma Unitesi :
istifleme Unitesi :
Tansiyon :

Baski Ayaqi :

Dokunmatik Ekran :

Voltaj :

Gug:

Hava Basinci :
Hava Tiketimi :

Gunluk Kapasite :

Giriste-gikista vakum oncesi-sonrasi ¢ift bigak
4 iplik overlok

Direct drive servo elektronik motor
Yukari-asagi sola-saga ayarlanabilir
Yukari-asagi ayarlanabilir

Zincir orgusi tansiyonunu ayri ayri yapabilme
AGM Special tarafindan gelistirilmis 6zel tasarim
Tirkge ve ingilizce dokunmatik ekran segenegi
220-240v 60Hz

4800-5600w

6 bar

8 It/ min

6000 panel/8 saat

Teknik Ozellikler

Net Agirlik :
Briit Agirhk :

Boyutlar :

250 kg
300 kg

200x120x160 cm

AGM



KLR 400-T2

letigim

www.agmspecial.com

AGM Special Mak. San. Ve Dig Tic. A.$
Birlik Mh., Karaoglanoglu Cd. 7/A, 34230
Esenler/istanbul Tiirkiye

Asil Grup Mak. San. Ve Dig Tic. Ltd. $ti.
ikitelli 0.S.B. Siileyman Demirel Bulv. is Modern San. Sit. G:11-12
Bagaksehir/istanbul Tiirkiye




